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ORIGINAL 
BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise
HINWEIS
Die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beinhalten al-
le allgemeinen Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge,
die gemäß den anwendbaren Normen in der Be-
dienungsanleitung aufzuführen sind. Es können dem-
nach Hinweise enthalten sein, die für dieses Gerät
nicht relevant sind.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise für 
Elektrowerkzeuge

a) WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits -
hinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und An-
weisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen. Bewahren
Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen für die Zukunft auf. Der in den Sicher-
heitshinweisen verwendete Begriff "Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elek-
trowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1.1 Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut

beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Ar-
beitsbereiche können zu Unfällen fuḧren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäu-
be befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Fun-
ken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden
 können.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern.Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über
das Gerät verlieren.

1.2 Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges

muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.Un-
veränderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kühlschränken.Es besteht ein erhöhtes
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kör-
per geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte
 Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen  Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Frei-
en arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel,
die auch für den Aussenbereich geeignet sind.
Die Anwendung eines für den Aussenbereich ge-
eigneten Verlängerungskabels verringert das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutz schalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

1.3 Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Un-
achtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fuḧren.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persön-
licher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutsch-
feste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehör-
schutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschliessen, es aufnehmen oder tra-
gen.Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerät
eingeschaltet an die Stromversorgung anschliessen,
kann dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlus̈sel, der
sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann
zu Verletzungen fuḧren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte-
ten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie kei-
ne weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare können von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden können, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefährdungen durch
Staub verringern.

1.4 Verwendung und Behandlung des 
Elektrowerkzeuges

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie
für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektro-
werkzeug.Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist.Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräte-
einstellungen vornehmen, Zubehörteile wech-
seln oder das Gerät weglegen. Diese Vor-
sichtsmassnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerät nicht benut-
zen, die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.Elek-
trowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von un-
erfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob
Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass
die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Ein-
satz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle ha-
ben Ihre Ursache in schlecht gewarteten Elek-
trowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fuḧren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen An-
weisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Ar-
beitsbedingungen und die auszuführende Tätig-
keit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefährlichen Situationen führen.

1.5 Service
a) Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fach-

personal und nur mit Original-Ersatzteilen re-
parieren. Damit wird sichergestellt, dass die Si-
cherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
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2. Zusätzliche Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheit von Personen
a) Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung

von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
b) Benutzen Sie, falls mitgeliefert, die Zu-
satzhandgriffe. Der Verlust der Kontrolle
kann zu Verletzungen führen.

c) Halten Sie die Geräte an isolierten Grif-
foberflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen,
bei denen das Schneidwerkzeug mit ver-
deckt liegenden elektrischen Leitungen
oder mit dem eigenen Netzkabel in Be-
ruḧrung kommen kann. Kontakt des
Schneidwerkzeugs mit einer stromfuḧren-
den Leitung kann bewirken, dass freiliegende
Metallteile unter Spannung stehen und der
Werkzeugbenutzer einen elektrischen
Schlag erhält.

d)  Halten Sie das Gerät immer mit beiden
Händen an den vorgesehenen Handgrif-
fen fest. Halten Sie das Gerät, insbeson-
dere die Handgriffe, trocken, sauber und
frei von Öl und Fett.

e)  Wird das Gerät ohne Staubabsaugung be-
trieben, müssen Sie bei staub erzeugenden
Arbeiten einen leichten Atem schutz be-
nutzen.

f)  Machen Sie Arbeitspausen und Entspannungs-
und Fingerübungen zur besseren Durchblutung
Ihrer Finger.

g)  Führen Sie beim Arbeiten das Netz- und
das Ver länge rungs kabel immer nach
hinten vom Gerät weg. Dies vermindert
die Sturzgefahr über das Kabel während
des Arbeitens.

h) Das Gerät ist nicht bestimmt, für die Ver-
wendung durch Kinder oder schwache Per-
sonen ohne Unterweisung.

i) Kinder sollten unterwiesen sein, dass sie

nicht mit dem Gerät spielen dürfen.
j) Stäube von Materialien wie bleihaltigem An-

strich, einigen Holzarten, Mineralien und Me-
tall können gesundheitsschädlich sein. Be-
rühren oder Einatmen der Stäube können
allergische Reaktionen und/oder Atem-
wegserkrankungen des Benutzers oder in
der Nähe befindlicher Personen hervorru-
fen. Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Bu-
chenstaub gelten als krebserzeugend, be-
sonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutz-
mittel). Asbesthaltiges Material darf nur von
Fachleuten bearbeitet werden.Benutzen Sie
möglichst eine Staubabsaugung. Um ei-
nen hohen Grad der Staubabsaugung zu
erreichen, verwenden Sie einen geeigneten,
von Hilti empfohlenen Mobilentstauber für
Holz und/oder Mineralstaub der auf die-
ses Elektrowerkzeug abgestimmt wurde.
Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske
mit Filterklasse P2 zu tragen. Beachten Sie
in Ihrem Land gültige Vorschriften für die
zu bearbeitenden Materialien.

2.2 Elektrische Sicherheit
a) Prüfen Sie den Arbeitsbereich vor Ar-

beitsbeginn auf verdeckt liegende elek-
trische Leitungen, Gas- und Wasserroh-
re z.B. mit einem Metallsuchgerät. Aus-
senliegende Metallteile am Gerät können
span nungsführend werden, wenn Sie z.B.
versehentlich eine Stromleitung beschä-
digt haben. Dies stellt eine ernsthafte Ge-
fahr durch elektrischen Schlag dar.

b) Kontrollieren Sie regelmässig die An-
schlussleitung des Geräts und lassen Sie
diese bei Beschädigung von einem an-
erkannten Fachmann erneuern. Kontrol-
lieren Sie Verlängerungsleitungen regelmässig

und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt
sind. Wird bei der Arbeit das Netz- oder
Verlängerungskabel beschädigt, dürfen
Sie das Kabel nicht berühren. Ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose. Be-
schädigte Anschluss leitungen und Ver-
längerungs l eitungen stellen eine Gefähr-
dung durch elektrischen Schlag dar.

c) Lassen Sie verschmutzte Geräte bei häu-
figer Bear beitung von leitfähigen Materialien
in regelmässigen Abständen vom Hilti-
Service überprüfen. An der Geräteoberfläche
haftender Staub, vor allem von leitfähigen
Materialien oder Feuchtigkeit können un-
ter ungünstigen Bedingungen zu elektrischem
Schlag führen.

2.3 Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von
Elektrowerkzeugen

a) Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge das
zum Gerät passende Aufnahmesystem auf-
weisen und ordnungs gemäss in der Werk-
zeugaufnahme verriegelt sind.

b) Bei Stromunterbrechung Gerät ausschal-
ten und Netz stecker ziehen. Dies verhin-
dert die unbeabsichtigte Inbetriebnahme des
Geräts bei Spannungswiederkehr.

2.4 Arbeitsplatz
a) Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Ar-

beitsbereichs.
b) Sorgen Sie für gute Belüftung des Ar-

beitsplatzes. Schlecht belüftete Arbeitsplätze
können Gesundheits schäden durch Staub-
belastung hervorrufen.

2.5 Persönliche Schutzausrüstung
Der Benutzer und die sich in der Nähe aufhaltenden
Personen müssen während des Einsatzes des
Geräts eine geeignete Schutzbrille, Schutzhelm,
Gehörschutz, Schutzhandschuhe und einen leich-
ten Atemschutz benutzen.

Die allgemeinen Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge beinhalten alle produktspezifischen
Hinweise der in dieser Bedienungsanleitung be-
schriebenen Geräte. Die Hinweise unter (1.3
c, d, f, g) sind für diese Geräte nicht relevant.

Gehörschutz
benutzen

Schutzhand-
 schuhe benut-

zen

Leichten
Atemschutz
benutzen

Augenschutz
benutzen

Schutzhelm
benutzen
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Hilti Meisselhammer TE 805

Zum Lieferumfang 
der Standardausrüstung gehören:
– Gerät
– Seitenhandgriff
– Fett
– Putzlappen
– Bedienungsanleitung
– Hilti Koffer

Technische Daten
Aufgenommene Leistung: 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W
Spannung (Versionen): 100 V 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Aufgenommener Strom: 13,5 A 13 A 11 A 6,5 A 6,5 A 6,0 A
Frequenz: 50–60 Hz
Gewicht 
entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 10,3 kg
Abmessungen: 600×120×230 mm
Schlagzahl bei Belastung: 2000  Schl./min.
Einzelschlagenergie: 17 Joule 
Meisselleistung in Beton mittlerer Härte: 1200 cm3/min.
Meisselwerkzeuge: Spitz-, Flach-, Spat-, Breitspat-, Spachtelmeissel  

Stocker-, Stampf-, Erdleitersetzwerkzeuge
Werkzeugaufnahme: TE-S
Dauergeschmiert
Schwenkbarer Seitengriff
Gummiumschäumter Hand- und Seitengriff
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Elektronische Drehzahlbegrenzung
Ein-/Ausschalter
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Funk- und fernsehentstört nach EN 55014-1

1

2

3

4

Verwenden Sie das Produkt in keinem Fall
anders, als es diese Bedienungsanleitung
vorschreibt.

Beachten Sie die einschlägigen nationalen
Vorschriften für das Betreiben dieses Elek-
trowerkzeuges.

Bedienungsanleitung immer dem Gerät
 beipacken!

4

Symbole

Vor Benutzung  
Bedienungs anleitung lesen

Abfälle der Wieder verwer-
tung zuführen

-HINWEIS-
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Mess verfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von  Elektrowerkzeugen
miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwin-
gungsbelastung. Der angegebene  Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen An-
wen dungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwen-
dungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird,
kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den  gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhöhen. Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die  Zeiten berücksichtigt  werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar
läuft, aber nicht tatsächlich im  Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmassnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: War-
tung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der
Arbeitsabläufe.
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Öl und Fett. Verwenden Sie keine sili-
konhaltigen Pflegemittel.
Die äussere Gehäuseschale des Geräts ist
aus einem schlagfesten Kunststoff gefer-
tigt. Die Griffpartie ist aus Elastomer-Werk-
stoff. Betreiben Sie das Gerät nie mit ver-
stopften Lüftungsschlitzen! Reinigen Sie die
Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer
trockenen Bürste. Verhindern Sie das Ein-
dringen von Fremdkörpern in das Innere
des Geräts. Reinigen Sie die Geräteaussenseite
regelmässig mit einem leicht angefeuch-
teten Putzlappen. Verwenden Sie kein Sprüh-
gerät, Dampfstrahlgerät oder fliessendes
Wasser zur Reinigung! Die elektrische Si-
cherheit des Geräts kann dadurch gefähr-
det werden.

Werkzeug-Instandsetzung

Nur durch autorisierte Fachkräfte durch-
führen.

Nachschleifen von Spatmeisseln, sowie Spitz-
und Flachmeisseln mit geringem Schnei-
denverschleiss: Zu beachten ist, dass kei-
ne starken Oberflächenerwärmungen auf-
treten (keine Verfärbungen!).

Nachschmieden von Spitz- und Flachmeisseln:
Meisselspitze (ca. 80 mm) auf 1000–1100°
C (hellgelbrot bis gelb) erwärmen und  schmie-
den. Anschliessend an der Luft langsam auf
Raumtemperatur abkühlen lassen (Zugluft
vermeiden!). Meissel nicht nachhärten, nicht
anlassen.

Betrieb des TE805 Meissel-
hammers

Vor Inbetriebnahme beachten:
Sicherheitshinweise lesen.
Nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
einsetzen: Meisseln, stockern, stampfen,
spaten, eintreiben in mineralische Baustoffe
wie Beton, Mauerwerk, Asphalt etc. Nicht
geeignet ist der Einsatz auf metallischen
Oberflächen.
Meisselhammer in ordnungsgemässem Zu-
stand einsetzen. (Seitengriffe in der rich-
tigen Position fest verschraubt, Meissel in
der Werkzeugaufnahme sicher verriegelt.)
Die Netzspannung muss mit der Angabe
auf dem Typenschild übereinstimmen.

Die Maschine ist schutzisoliert und darf da-
her nicht geerdet werden.

Abb. 1: Reinigen der Werkzeuge
Die Werkzeugaufnahme wird nicht vom
Schmiersystem der Maschine erfasst.
Das Einsteckende sollte daher regelmäs-

sig gesäubert und mit Hilti-Werkzeug-Fett
be fettet werden. Staubschutzkappe am Meis-
sel verwenden.

Startzeit bei niedrigen Aussentempera-
turen:
Verkürzen Sie diese, indem Sie das Werk-
zeug während des Startens einmal kurz auf
dem Untergrund stossen.

Handhabung:
Bei der Arbeit ist das Gerät mit beiden Hän-
den an den vorgesehenen Griffen festzu-
halten.
Auf sicheren Stand muss laufend geach-
tet werden z.B. auf der Leiter stehend ist
keine sichere Arbeitsposition und es be-
steht Verlet z ungs gefahr.
Keinen übermässigen Anpressdruck aus-
 üben. Die Abbauleistung wird dadurch nicht
erhöht. Maschine lediglich ansetzen und nach-
führen.

Abb. 2: Meisselwerkzeug einsetzen
Werkzeug  in der gewünschten Stellung ge-

gen den Federdruck stossen bis der Meis-
sel automatisch verriegelt. Öffnen: Verrie-
gelungs hülse zurückziehen und Meissel her-
ausziehen.

Abb. 3: Meisselgriff
In die gewünschte Stellung bringen und  fixieren.

Arbeitsbeginn:
Abb. 4: Meisselhammer einschalten und
ansetzen. Dank Permanent- Ein- / Aus-
schalter ist kein konstanter Fingerdruck er-
forderlich.

Service

Der Meisselhammer hat eine Abschaltkohle,
die spätestens beim eingestellten Servicezeit -
punkt den Stromkreis unterbricht um ei-
nen Service durchzuführen. Bei Nichtbe-
achtung können teure Folgeschäden auf-
treten.
Elektrowerkzeuge müssen den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Der Service darf darum nur von einer Elek-
trofachkraft ausgeführt werden. Die Ver-
wendung von Hilti Originalteilen gewähr-
leistet die optimale Sicherheit.

Pflege des Geräts

-VORSICHT-
Halten Sie das Gerät, insbesondere die
Griffflächen trocken, sauber und frei von

5

Geräusch- und Vibrationsinformation (gemäss EN 60745)
Typischer A-bewerteter Schallleistungspegel: 101 dB (A)
Typischer A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel: 90 dB (A)
Für die genannten Schallpegel nach EN 60745 beträgt die Unsicherheit 3 dB.
Gehörschutz verwenden!
Triaxiale Vibrationswerte (Vibrations-Vektorsumme)
gemessen nach EN 60745-2-6 
Meisseln, (ah, Cheq): 15,0 m/s2

Unsicherheit (K) für triaxiale Vibrationswerte 1,5 m/s2

Technische Änderungen vorbehalten
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Entsorgung

Hilti-Geräte sind zu einem hohen
Anteil aus wiederverwendbaren Ma-
terialien hergestellt. Vorausset-

zung für eine Wiederverwendung ist eine sach-
gemässe Stofftrennung. In vielen Ländern
ist Hilti bereits eingerichtet, Ihr Altgerät zur
Verwertung zurückzunehmen. Fragen Sie den
Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll!
Gemäss Europäischer Richtlinie über Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung
in nationales Recht müssen verbrauchte Elek-
trowerkzeuge getrennt gesammelt und ei-
ner umwelt gerechten Wiederverwertung zu-
geführt werden.

Herstellergewährleistung Geräte

Hilti gewährleistet, dass das gelieferte Gerät frei von Material-
und Fertigungsfehler ist. Diese Gewährleis tung gilt unter der Vor-
aussetzung, dass das Gerät in Übereinstimmung mit der Hilti
 Bedienungsanleitung richtig eingesetzt und gehandhabt, gepflegt
und ge reinigt wird, und dass die technische Einheit gewahrt wird,
d.h. dass nur Original Hilti Verbrauchsmaterial, Zubehör und  Ersatzteile
mit dem Gerät verwendet werden.

Diese Gewährleistung umfasst die kostenlose Reparatur oder den
kostenlosen Ersatz der defekten Teile während der gesamten  Lebensdauer
des Gerätes. Teile, die dem normalen Verschleiss unterliegen,  fallen
nicht unter diese Gewährleistung.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht
zwingende nationale Vorschriften ent gegenstehen. Insbeson-
dere haftet Hilti nicht für unmittelbare oder mittelbare Man-
gel- oder Man gelfolgeschäden, Verluste oder Kosten im Zu-
sam menhang mit der Verwendung oder wegen der Un möglichkeit
der Verwendung des Gerätes für ir gendeinen Zweck. Stillschweigende
Zusicherungen für Verwendung oder Eignung für einen bestimmten
Zweck werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Reparatur oder Ersatz sind Gerät oder betroffene Teile  unverzüglich
nach Feststellung des Mangels an die zuständige Hilti Markt organisation
zu senden.

Die vorliegende Gewährleistung umfasst sämtliche Gewähr -
leistungsverpflichtungen seitens Hilti und er setzt alle früheren
oder gleichzeitigen Erklärungen, schriftlichen oder mündlichen
Verabredungen betref fend Gewährleistung.

EG-Konformitätserklärung (Original)

Bezeichnung: Meisselhammer
Typenbezeichnung: TE805
Konstruktionsjahr: 1996

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den
folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, EN 60745-1, EN 60745-
2-6, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Gemessener Schallleistungspegel LWA: 100 dB/1pW
Garantierter Schallleistungspegel LWAd: 102 dB/1pW
Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EG

Anhang VI
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Europäische Am TÜV 1, 30519 Hannover,
benannte Stelle 0032): Deutschland

Schleifwinkel – Meissel

Spitz-
meissel

Flach-
meissel

Spat-
meissel

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Demolition 
01/2012 01/2012

Technische Dokumentation bei:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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